
100 1000

CORRENTE (A)

STD
ABAIXO DE 6A

ÃO TEMPO X CORRENTE
A NORMA ANSI C37.42-1996

10 100 1000

CORRENTE (A)

STD
ABAIXO DE 6A

CORRENTE NOMINAL

2 3

S CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

 de máximo
 de mínimo

5

mínimo para coordenação 

1 10 100 1000

0,01

0,1

1

10

100

1000

CORRENTE (A)

TEMPO 
seg

STD
ABAIXO DE 6A

CORRENTE NOMINAL

1 2 3

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
TIPO "STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Curva de máximo
Cruva de mínimo

5

Tempo mínimo para coordenação 



10000

TE (A)

TE
-1996

10000

CORRENTE (A)

ORRENTE
C37.42-1996

O-A

10000

CORRENTE (A)

PO X CORRENTE
A ANSI C37.42-1996

GRUPO-A

1000 10000

CORRENTE (A)

O TEMPO X CORRENTE
NORMA ANSI C37.42-1996

GRUPO-A

1000 10000

CORRENTE (A)

E FUSÃO TEMPO X CORRENTE
E COM A NORMA ANSI C37.42-1996
: 09/02

GRUPO-A

150 200

1000 10000

CORRENTE (A)

CAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
MIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

GRUPO-A

100

150 200

100 1000 10000

CORRENTE (A)

CTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
ONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

GRUPO-A

40 65 100

150 200

ordenação 

100 1000 10000

CORRENTE (A)

CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

 máximo
 mínimo

GRUPO-A

5 25 40 65 100

150 200

mo para coordenação 

100 1000 10000

CORRENTE (A)

URVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
"STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Curva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-A

7 10 15 25 40 65 100

150 200

Tempo mínimo para coordenação 

10 100 1000 10000

0,01

0,1

1

10

100

000

CORRENTE (A)

EMPO 
seg

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
TIPO "STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Curva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-A

7 10 15 25 40 65 100

150 200

Tempo mínimo para coordenação 

10 100 1000 10000

0,01

0,1

1

10

100

1000

CORRENTE (A)

TEMPO 
seg

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
TIPO "STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Curva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-A

7 10 15 25 40 65 100

150 200

Tempo mínimo para coordenação 



10000

E (A)

TE
-1996

10000

CORRENTE (A)

ORRENTE
C37.42-1996

B

10000

CORRENTE (A)

PO X CORRENTE
A ANSI C37.42-1996

GRUPO-B

1000 10000

CORRENTE (A)

O TEMPO X CORRENTE
NORMA ANSI C37.42-1996

GRUPO-B

1000 10000

CORRENTE (A)

E FUSÃO TEMPO X CORRENTE
E COM A NORMA ANSI C37.42-1996
: 09/02

GRUPO-B

1000 10000

CORRENTE (A)

CAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
MIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

GRUPO-B

80

125

100 1000 10000

CORRENTE (A)

CTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
ONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

GRUPO-B

0 50 80

125

oordenação 

100 1000 10000

CORRENTE (A)

CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

 máximo
 mínimo

GRUPO-B

20 30 50 80

125

nimo para coordenação 

100 1000 10000

CORRENTE (A)

URVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
"STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Cruva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-B

20 30 50 80

125

Tempo mínimo para coordenação 

10 100 1000 10000

0,01

0,1

1

10

100

000

CORRENTE (A)

EMPO 
seg

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
TIPO "STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Cruva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-B

20 30 50 80

125

Tempo mínimo para coordenação 

10 100 1000 10000

0,01

0,1

1

10

100

1000

CORRENTE (A)

TEMPO 
seg

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÃO TEMPO X CORRENTE
TIPO "STD" - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI C37.42-1996

DATE: 09/02

Cruva de máximo
Curva de mínimo

GRUPO-B

20 30 50 80

125

Tempo mínimo para coordenação 


