
1. Aplicaç

2. Norma

3. Corren

4. Tipo e 
5. Faixa d

6. Cabeç

7. Tubo p

8. Cordoa

9. Compr

10. Qualid

11. Embala

 
 
* Produ

ção 

as 

nte nominal 

velocidade 
de voltagem 

çote 

protetor 

alha 

rimento total 

ade 

agem 

uzimos com 

E

Diâme
Espess
Materia
Tipo 
Compr

Materia

Diâme
Materia

do Elo Fusív
Sistem
Certific

Ensaio

Ensaio
aplicad
Ensaio
normas
Individ
Coletiv

Botão 12,5 m

Elo Fusív

tro (A) 
sura (B) 
al 

rimento (C) 

al 

tro 
al 
vel 

ma de Gestão
cado 

o de Capacid

os de tipo con
das 
os de rotina c
s aplicadas
ual 

va 

mm e com A

vel Tipo S

o da Qualida

dade de Inter

nforme as no

conforme as 

Arruela

STD 11kV

Fi

de 

rrupção 

ormas 

V / 38kV 

Proteção 

ibra vulcaniz

D

ISO 900

Realizado

Realizado

 

para Redes

ANSI C
1A; 2A; 3A

20A; 2

Mín. 2,0

zada revestid

Fios 
De 500 mm (

01:2008 – SG

Realiza
CE

os e aprovad

os e aprovad

 de Distribu
Energia 

37-41; ANSI
; 5A; 7A; 10
25A; 30A; 40

11k
19,0 ± 

0 mm / Máx. 
Cobre p

Fixo e Re
142,0 ± 

da com fibra 

Máximo
de cobre est

(20”) a 787 m

GS ICS Certi

ados e aprov
EPEL/POWE
dos no labora

Inde
dos no labora

Inde
Saco 

Caixa de 

 

 

uição de 
Elétrica
 C37-42

0A; 15A; 
0A; 50A

STD
kV/38kV
0,3 mm
4,0 mm

prateado
emovível

1,0 mm
de vidro 
e epóxi
5,0 mm
tanhado

mm (31”)

ficadora

vados no 
ERTECH
atório da 
el Bauru
atório da 
el Bauru
plástico
papelão



1. Apl

2. Nor
3. Cor
4. Tipo
5. Faix

6. Cab

7. Tub

8. Cor

9. Com

10. Qua

11. Em

 

icação 

rmas 
rrente nomin
o e velocidad
xa de voltage

beçote 

bo protetor 

rdoalha 

mprimento to

alidade 

balagem 

al 
de 
em 

Diâ
Es
Ma
Tip
Co

Ma

Diâ
Ma

otal do Elo Fu
Sis
Ce

En

En
ap
En
no
Ind

Co

Elo Fus

âmetro (A) 
spessura 
aterial 
po 
omprimento (

aterial 

âmetro 
aterial 
usível 
stema de Ge
ertificado 

nsaio de Cap

nsaios de tipo
plicadas 
nsaios de rot
ormas aplicad
dividual 

oletiva 

sível Tipo

(B) 

estão da Qua

pacidade de 

o conforme a

ina conforme
das 

 
o STD 11

 

 
 

alidade 

Interrupção

as normas 

e as 

1kV / 38k

Proteç

Fib

ISO 9

Realiz

Realiz

kV 

ão para Red

ANS

ra vulcaniza

F
De 500 m

9001:2008 –

Rea

ados e aprov

ados e aprov

 

 

des de Distr
Energ

SI C37-41; AN
65A; 80

19,
Máxi
Cobr

Fixo ou
142,

ada revestida

Máxi
ios de cobre

mm (20”) a 78

– SGS ICS C

alizados e ap
CEPEL/PO

vados no lab

vados no lab

Sa

Caixa 

ribuição de 
gia Elétrica
NSI C37-42
0A; 100A

STD
11kV/38kV
0 ± 0,3 mm
mo 4,0 mm
re prateado
 Removível
0 ± 1,0 mm

a com papel 
dielétrico

mo 8,0 mm 
e estanhado
87 mm (31”)

Certificadora

provados no 
WERTECH

boratório da 
Indel Bauru
boratório da 
Indel Bauru
aco plástico

de papelão

 

 



1. Aplicaç

2. Norma
3. Corren
4. Tipo e 
5. Faixa d

6. Cabeç

7. Tubo p
Não ob

8. Cordoa

9. Compr

10. Qualid

11. Embal

 

ção 

as 
nte nominal 

velocidade 
de voltagem 

çote  

protetor –  
brigatório 

alha 

rimento total 

ade 

agem 

E

Diâm
Espes
Mater
Tipo 
Comp
Mater
Diâm
Mater

do Elo Fusív
Sistem
Certif
Ensai
aplica
Ensai
norma
Indivi

Colet

Elo Fusív

etro (A) 
ssura 
rial 

primento (B)
rial 
etro 
rial 
vel 
ma de Gestã
ficado 
ios de tipo co
adas 
ios de rotina 
as aplicadas
dual 

iva 

vel Tipo S

ão da Qualid

onforme as n

 conforme as
s 

STD 11kV

ade 

normas 

s 

V / 38kV 

Proteção p

D

ISO 900

Realizado

Realizado

 

para Redes

ANSI C3

Fios 
De 500 mm (

01:2008 – SG

os e aprovad

os e aprovad

de Distribu
Energia 

37-41; ANSI 
125A; 150A

11k
25,0 ± 

Máximo 
Cobre p

Fixo ou Re
125,0 ± 

Máximo
de cobre est

(20”) a 787 m

GS ICS Certi

dos no labora
Inde

dos no labora
Inde

Saco 

Caixa de 

 

 

uição de 
Elétrica
C37-42

A; 200A
STD

kV/38kV
0,4 mm
4,0 mm

prateado
emovível

1,0 mm
Fenolite
9,5 mm 
tanhado

mm (31”)

ficadora

atório da 
el Bauru
atório da 
el Bauru
plástico

papelão


